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ÀREA DE TERRITORI, PAISATGES, MEDI AMBIENT I HABITATGE







Medi Ambient

FULL DE VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ELS CRITERIS D’ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MESURES D’ESTALVI I ÚS RACIONAL DE L’AIGUA EN ELS EDIFICIS DEL MUNICIPI DE SITGES

a) Paràmetres relatius a l’aigua

	
	
	SI
	NO

	3.1
	Disposa d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les residuals.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.2
	Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estan dissenyats per economitzar aigua o disposen d’un mecanisme economitzador.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.3
	Presència d’elements per captar i emmagatzemar l’aigua de pluja amb un tamany mínim de 10 m3.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.4
	Aixetes de lavabos i dutxes amb mecanismes temporitzadors o detectors de presència per al seu funcionament (només en edificis d’ús docent, sanitari o esportiu).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.5
	Element per captar l’aigua sobrant de piscina amb dipòsit d’un volum no inferior a 1 m3 per cada 3 m2 de superfície.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.6
	Vàters amb mecanismes de doble descàrrega.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.7
	Sistema de refrigeració amb circuit tancat d’aigua en edificis d’ús públic de nova construcció.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.8
	Aixetes tipus pistola amb aturada automàtica en instal·lacions que utilitzen processos de rentat.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.9
	Urinaris amb fluxors i descàrrega individual en edificis d’ús públic.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.10
	Sistemes de reutilització d’aigua en instal·lacions de rentat de vehicles.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



b) Paràmetres relatius a l’energia

	
	
	SI
	NO

	4.1
	Parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors de l’edifici amb aïllament tèrmic que asseguri un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km = 0,70 W/m2k.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.2
	Obertures de façanes i cobertes dels espais habitables amb vidres dobles.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.3
	Obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest amb factor solar S de la part envidrada de l’obertura igual o inferior al 35%.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.4
	Sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi energia solar tèrmica amb una contribució mínima del 60% (mirar taules 1 i 2).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.5
	Resistències elèctriques amb efecte Joule per a la producció d’aigua sanitària amb una producció solar mínima del 70%.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.6
	Instal·lació per aparell rentavaixelles amb espai previst per a una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.7
	Punts de llum interiors i exteriors que permetin l’ús de bombetes de baix consum.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.8
	Punts de llum de les zones enjardinades amb sistemes de control horari.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



c) Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges

	
	
	SI
	NO

	5.1
	Parets separadores entre propietats que delimiten l’interior dels habitatges amb espais comunitaris i els elements horitzontals de separació entre propietaris o usuaris diferents, amb solucions constructives que comportin un aïllament mínim a so aeri R de 48 d B A.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



d) Paràmetres relatius als materials i sistemes constructius

	
	
	SI
	

	6.1
	Puntuació global mínima de 18 punts
	
	

	a
	Façana ventilada orientació sud-oest
	 FORMCHECKBOX 

	7

	b
	Coberta ventilada
	 FORMCHECKBOX 

	7

	c
	Coberta enjardinada
	 FORMCHECKBOX 

	7

	d
	Sistemes preindustrialitzats en el 80% de la superfície de l’estructura.
	 FORMCHECKBOX 

	6

	e
	Sistemes preindustrialitzats en el 80% dels tancaments exteriors.
	 FORMCHECKBOX 

	5

	f
	Rebre 1 hora d’asolellament directe a l’hivern, entre les 10 i 12 h, a l’obertura de la sala.
	 FORMCHECKBOX 

	5

	g
	Reducció del coeficient de transmitància térmica km dels diferents tancaments verticals exteriors en un 10%.
	 FORMCHECKBOX 

	4

	h
	Reducció del coeficient de transmitància térmica km dels diferents tancaments verticals exteriors en un 20%.
	 FORMCHECKBOX 

	6

	i
	Reducció del coeficient de transmitància térmica km dels diferents tancaments verticals exteriors en un 30%.
	 FORMCHECKBOX 

	6

	j
	Sistema de reaprofitament d’aigües pluvials.
	 FORMCHECKBOX 

	6

	k
	Sistema de reaprofitament d’aigües grises i pluvials (nomès grises 6 punts).
	 FORMCHECKBOX 

	12

	l
	Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus per subbases, paviments, pannells aïllants i d’altres usos.
	 FORMCHECKBOX 

	4

	m
	Reutilització dels residus petris generats en la construcció del nou edifici en cas d’una demolició prèvia.
	 FORMCHECKBOX 

	4

	n
	Ventilació creuada natural entre les diferents entitats privatives de l’edifici.
	 FORMCHECKBOX 

	8

	o
	Climatització obtinguda amb energies renovables.
	 FORMCHECKBOX 

	8

	p
	Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència.
	 FORMCHECKBOX 

	3

	q
	Obertures dels tancaments exteriors amb solucions de finestra, doble finestra o balconades en les que el conjunt (marcs + envidraments) té un aïllament mínim a so aeri R de 28 dBA.
	 FORMCHECKBOX 

	5

	r
	Elements horitzontals de separació de propietats o usuaris diferents, així com també les cobertes transitables, amb solucions constructives en les que el nivell d’impacte normalitzat Ln en l’espai subjacent no és superior a 74 dB A.
	 FORMCHECKBOX 

	6

	Total punts obtinguts


	
	

	
	
	SI
	NO

	6.2
	Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edificidisposa d’un distintiu de  garantia de qualitat ambiental.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



e) Paràmetres relatius als residus

	
	
	SI
	NO

	7.1
	Espai accessible de 150 dm3 en l’interior dels habitatges que permet la separació de les diferents fraccions dels residus.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7.2
	Projecte executiu de l’obra amb un pla de gestió de residus de la construcció.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	CRITERI DE DEMANDA
	LITRES ACS / DIA A 60º C

	Habitatges 
	28 litres/persona

	Hospitals, clíniques
	55 litres/persona

	Ambulatoris i centres de salut
	40 litres/persona

	Hotels de 5 estrelles
	70 litres/persona

	Hotels de 4 estrelles
	55 litres/persona

	Hotels de 3 estrelles
	40 litres/persona

	Hotels d’1 i 2 estrelles
	35 litres/persona

	Pensions/hostals
	28 litres/persona

	Residències (gent gran, estudiants, etc.)
	40 litres/persona

	Centres d’ensenyament amb dutxes
	20 litres/persona

	Centres d’ensenyament sense dutxes
	 4 litres/persona

	Piscines, polisportius, gimnasos i dutxes col·lectives
	20 litres/persona

	Edificis d’ús administratiu
	 2 litres/persona


Taula 1

	Demanda total d’aigua calenta sanitària de l’edifici (litres/dia)
	En funció de la irradiació global diària, mitjana anual a la zona climàtica IV(*)

	50 a 5.000 litres
	60%

	5.001 a 6.000 litres
	65%

	6.001 a 7.000 litres
	70%

	7.001 a 8.000 litres
	70%

	8.001 a 9.000 litres
	70%

	9.001 a 10.000 litres
	70%

	10.001 a 12.500 litres
	70%

	>12.500 litres
	70%


Taula 2
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