




ÀMBIT DEL CONJUNT 
HISTÒRIC-ARTÍSTIC 

DE SITGES

CARRERS
DE GRANIT I 

PREFABRICATS

CARRERS AMB 
TOTS ELS MATERIALS

CARRERS
AMB PANOT I ASFALT

CARRERS
DE PEDRA

PASSEIG
DE PEDRA

Els carrers del 
nucli històric / 
Avui



1
Diversitat 

d’actuacions 
al llarg dels 

anys

Els carrers del 
nucli històric / 
Avui

2
El color 

gris

3
El color de 

la pedra



Situació 
actual de 
molts carrers

Voreres en mal 
estat, i d’ample 
insuficient

Zona asfaltat 
central amb molts 
pedaços 
(reparacions) i 
gruixos diversos

Zona d’encintat 
vorera (voravia) 
menjat en molts 
trams pel gruix de 
l’asfalt

Tapes de 
companyies 
desendreçades

Necessitat de 
reparació del 
clavegueram i xarxa 
d’aigües 



Què no hem 
de fer?

Intervencions 
superficials? No. 
Ens cal millorar el 
subsòl

Intervencions puntuals al 
subsòl i cobriment puntuals 
de les zones afectades? 
No. No comporta una 
millora del carrer. Són un 
pegot. Se situa en un 
entorn catalogat.

Intervencions amb 
paviments no 
consensuats amb els 
criteris històrics? No. 
No ajuden a tenir uns 
carrers amb identitat 
pròpia.



Nova implementació 
de paviments

Punt de 
partida

Una resposta 
integradora

Re-valorització de 
carrers

Conservació 
d’elements històrics

Introduir aspectes 
tècnics d’obligat 
compliment

+
+

+
+

+



QUE REFORCIN LA IDENTITAT 
DEL NUCLI HISTÒRIC, 
com a nucli de conjunt i sobretot 
per a la pròpia identitat de cada 
carrer.

Punt de 
partida

QUE INTEGRIN ELS 

ELEMENTS DE L’ENTORN DE 
PROTECCIÓ, 
protecció dels elements històrics. 
Hi ha elements urbans que podem 
entendre’ls com històrics, els 
quals es proposa el seu 
manteniment, rehabilitant-los i 
millorant-los, per la seva condició, i 
preservant-los amb la seva mateixa 
funció.

QUE SIGUI ÚTIL, 
els carrers han de complir la seva 
funció, sense desvirtuar els seu 
valor.
Han de ser un espai de trobada de 
veïns, que s’hi pugui estar i passejar 
i jugar, han de poder recollir les 
aigües de manera eficient, han de 
donar accés a les cases, han de 
disposar de les tapes de registre de 
les companyies sense que “facin 
mal” (ordenades)

QUE DONIN SEGURETAT 
D’ÚS I D’ACCESSIBILITAT, 
a resoldre de la manera més 
compatible amb els valors de 
l’entorn. 
Es necessari que els paviments 
compleixin els requisits de formar 
part d’un ITINERARI ACCESSIBLE, 
per això han de ser: amples, plans, 
continus, segurs, texturitzats
(accessibilitat visual). 

QUE SIGUI SOSTENIBLE, 
els materials emprats durant 
aquests últims anys s’estan posant 
en crisi ja que aporten massa 
escalfor i s’emet molt C02 per a la 
seva fabricació. Es un deure buscar 
i si es el cas, recuperar, aquells 
materials que s’ajusten a aquests 
criteris. 



HISTÒRICS

SOSTENIBILITAT

TÈCNICS

Estudi dels materials, a l’entorn

Àmbit, definit pels límits del “Conjunt històric-artístic 72”

Catàleg, conjunt 8 i 10, les façanes i els edificis

ODS, Objectius de 

Desenvolupament Sostenibles
3 salut i benestar

5 Igualtat de gènere

6 aigua

7 energia 

8 creixement econòmic

10 reducció desigualtats

11 ciutats i comunitats sostenibles

12 producció i consum responsables

13 acció pel clima

17 aliances per assolir els objectius

DIBA
Materials recomanats en la intervenció 

en els espais públics

Eina d’avaluació els determinants de 

salut a l’espai públic

https://espai-public-i-

salut.diba.cat/ca

ACCESSIBILITAT, Decret 209/2023 Codi d’accessibilitat de 

Catalunya,

CTE, DB-SU, usabilitat, lliscament, DB-SI, ample mínim 

bombers.

MANTENIMENT, cost manteniment i reposició.

IDENTITAT

MATERIALS NATURALS

QUE NO DESPRENGUIN 

CALOR

DE BAIX CONSUM C02

QUE SIGUIN LOCALS

PLATAFORMA ÚNICA

PAVIMENT DE PECES, NO 

CONTINU, NO LLISCAMENT

ACCÉS BOMBERS

Punt de partida / Resum

https://espai-public-i-salut.diba.cat/ca


+ MANTENIR 
L’ESTRUCTURA DEL 
CARRER

+ PLATAFORMA ÚNICA

+ CONSENS

+ IDENTITAT

+ LLIBRE D’ESTIL

+ LA PEDRA NATURAL

+ BONA EXECUCIÓ DE LES 
OBRES

Mantenir l’estructura del carrer (aspecte general). 
Manteniment de les franges. (VORERA+CALÇADA+VORERA)
El carrer actualment està format per dues voreres a banda i banda, d’una mida més aviat 
estreta, pavimentada amb panot de formigó de pastilles (quadrats), vorada de pedra 
calcària del Garraf, i la part central amb asfalt de color negre. Son 3 franges ben 
diferenciades que es voldran mantenir.

Caixa o plataforma única. 
Pel compliment dels requisits d’accessibilitat les voreres elevades respecte la part central 
del carrer no poden tenir un ample inferior a 1,80 metres. En carrers estrets aquesta 
dimensió implicaria reduir substancialment la part central o bé potenciar una vorera 
respecte l’altra (perdre la simetria de carrer) cosa que faria perdre la seva identitat de 
franges simètriques. Per això es proposa la plataforma única, per poder disposar de les 
franges actuals sense haver de estar limitats per les amplades. 

Millora de l’entorn amb una proposta consensuada, per aconseguir una bona 
arquitectura del paisatge urbanitzat. 

Establir una identitat en desenvolupament i disseny propi amb referent històric de 
Sitges. Son els nostres carrers, no cal anar a buscar exemples a altres llocs!!.

Llibre d’estil. Trasllat dels criteris a altres carres i places. Intervenció d’unitat formal en 
el nucli antic i incorporant algun element que sigui identitari de cada carrer específic.

Material base de l’entorn històric: és el material petri.
Com a resultat de l’estudi dels paviments dels carrers històrics, amb pedres locals i de la 
mateixa conformació geològica.

Execució acurada. Els materials i les solucions constructives han de complir el seu fi, 
estar ben executats i donar solucions que comportin un bon manteniment. 

Decisions 
generals



Franges actuals:

Físiques + Material

No compleix No compleixNo compleix Compleix

Franges proposades:

Físiques + Material

V VC V V V V VC C C

ACTUAL

Els amples no 

compleixen

1 VORERA AMPLE

Asimètric, no compleix 

la resta

PROPOSTA

Tot l’ample lliure, 

mantenint les diferencies 

de material

1 VORERA AMPLE

Ni eliminant l’altre 

vorera arriba a complir

Decisions generals
Criteri tècnic per garantir 
la seguretat i 
l’accessibilitat



T1
100% empedrats (en general molt pocs: D’en Bosc, Davallada, 

Sant Joan, Fonollar, La Vall).

T2
Voreres empedrades, calçada formigó / asfalt.

T3
Voravies de pedra calcària, calçada formigó / asfalt i voreres 

de panot (diferents tipus i models).

PROS: 

ELS PAVIMENTS DE PEDRA SON BONICS, ENCAIXEN AMB LA IDEA DE NUCLI HISTÒRIC, PODRIEM DIR QUE SON TRADICIONALS

CONTRES: 

NO SON GAIRES COMODES PER CAMINAR, RELLLISQUEN SI SON MOLT PLANS, NECESSITAT D’UNA BONA VORADA ENTRE PECES PER NO 

RELLISCAR, LA PEDRA DEL GARRAF (CALCÀRIA)

Decisions generals
Criteri històric. La pedra natural



Decisions generals
Criteri històric. Què s’ha de fer i què no.
Reflexionem sobre el que tenim.



El color clar central li aporta 

lluminositat al carrer, i amplitud, 

i redueix l’impacte de la calor 

que produeix l’asfalt. 

S’identifica el tram central i 

l’ample de la franja de vorera 

s’amplia.

Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta

Les peces son reposables, pel 

que la seva reparació no serà tant 

visible.

La línia gris remarca les franges, i 

pot contenir les tapes petites de 

registre i les reixes de recollida de 

pluvials.



La línia blava aporta continuïtat, ja 

que ara queda tallada per algunes 

façanes.

Encintats al través per marcar 

ritme i en certs llocs (inici carrer) 

necessàries per recollir els cops 

d’aigua.

En general, fa que les façanes 

agafin més importància, els dóna 

més valor i millora tot el conjunt.

Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta



Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta



Caixa única com a millora i d'accessibilitat (compliment del 

Codi d'Accessibilitats).

Recollida d’aigua d’escorrentia per la part central (fins a 

embornal interceptor) i/o reixes lineals incorporades al 

llarg de les franges lineals grises (a dues bandes). 

Voreres de peces de dimensions reduïdes per generar 

junts amples de morter de ciment Portland (compliment 

CTE DB-SU). 

Recuperar encintat de voreres amb pedra calcària 

(aburjardada / flamejada). 

Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta

+
+

+

+



Part calçada central amb llambordins irregulars de pedra 

calcària acabat sense desbastar, i junts amples reblerts de 

morter de ciment Portland (acabat bast i/o llageixat).

Incorporació d’encintats, generant panys de dimensions 

controlades (generat ritme al vial, facilitar reposicions i 

intervencions puntuals).

Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta

+

+



Estudi acurat de detalls de superfície, integrant i ordenant 

registres i altres elements de vitalitat.

Possibilitat d’incorporar elements de pedra granítica, 

disposats de manera transversal per formació d’esglaonat, 

en pendents longitudinal superiors al 15%. (p.ex.: cap de 

munt carrer Carreta).

Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta

+
+



Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta



Conclusions
Proposta de COTEPAS per al Carrer de la Carreta



Comparació



Torn de precs

i preguntes 



Formula les teves qüestions a 

través del correu 

urbanisme@sitges.cat



Gràcies


